De quelles énergies
disposons-nous
pour refuser le nucléaire ?

Tous les gisements connus et
probables de charbon, de pétrole,
de gaz et d’uranium, ne renferment
pas plus d'énergie que ne fournit le
soleil & notre planéte en I'espace
d'une semaine,

Plutdt que de continuer & sacca-
ger et & miner la surface de la Ter-
re, un systéeme politique soucieux
du bien-étre de |'humanité et de
son avenir a donc sa voie toute tra-
cée. C'est pourquoi nous considé-
rons que le soleil est I'énergie de
base du socialisme que nous vou-
lons,

Mais en plus des problémes
politiques (renversement du capita-
lisme et instauration d'une démo-
cratie ouvriére authentique) il y a
bien des problémes techniques 2
résoudre : |'énergie solaire est, en
effet, trés irréguliére dans le temps,
trés inégalement répartie, d'otl des
problémes de stockage.

Dans cette brochure, nous
n‘avons pas cherché & détailler ni a
chiffrer toutes les possibilités qui
existen! de solaire direct ou indirect
(vent, pluies, plantes, marées...).
D’autres |'ont fait mieux que nous
ne pourrions le faire: Que choisir,
Plan Alter, Science et Vie...

Un simple apercu des possibili-
tés et des problémes d'application
nous parait édifiant :

1) Le chauffage
solaire :

Dans un pays certes un peu plus
favorisé que la France par le climat,
les Etats-Unis, le chauffage solaire
par capteurs est déja compétitif
avec tous les autres modes de
chauffage et de production d‘eau
chaude.

Le stockage de la chaleur solai-
re captée est en fait bien plus facile
a résoudre que celui des fissures de
chaudiéres de centrales nucléai-
res | En at'endant I'hiver, on stocke
I'eau chaude dans une cuve souter-

raine bien isolée, ou mieux dans du
sable. Et on sait déja obtenir des
températures de 400° & 600°C en
Scandinavie, par ciel couvert !

Un procédé a grande échelle est
trés prometteur pour le chauffage
urbain ou industriel : on injecte de
I'eau chauffée par les capteurs
dans des nappes souterraines du-
rant |'été. Injectée & 90°C, on la
récupére entre 60 et 70° C pendant
I"hiver.

La géothermie utilise seulement
le pompage de |'eau chaude souter-
raine, notamment dans la région
parisienne.

Or il est possible de combiner
les deux procédés avec des rende-
ments d'autant meilleurs que les
nappes de stockage sont épaisses.
Et ce n’est pas plus difficile & réali-
ser que le stockage souterrain du
gaz, qui, lui, est parfois contestable
et contesté.

2) Les centrales
solaires :

Le principe est trés simple : des
miroirs, orientables de préférence,
réfléchissent les rayons du soleil
sur le sommet d'une tour contenant
une chaudiére. Elles peuvent pro-
duire 3 |a fois de |I'eau chaude et de
I"électricité. Et on peut les installer
tout prés des villes et des usines.

Des centrales solaires trés sim-
ples ont déja fonctionné au début
du siécle. Les plus grandes ne pour-
ront pas dépasser 20 MW et elles
seront moins performantes que les
plus petites.

La France était, pour une fois, a
la pointe d'une recherche incontes-
table avec le programme Them.
Mais la centrale expérimentale Thé-
mis a été sacrifiée sur |'autel du
tout nucléaire.

Avant d’arréter |'expérience,
pourtant prometteuse, EDF avait
déja sérieusement envisagé de

satisfaire par ce' moyen une bonne
partie des besoins d‘électricité du
Midi : vingt centrales, soit 500 ha,
pour la totalité des besoins des Al-
pes-de-Haute-Provence ; quarante
centrales pour 1/3 des besoins des
Alpes-Maritimes,

Méme si la méthode choisie par
EDF et le CNRS était peut-&tre trop
sophistiquée, il n'en reste pas
moins que l'arrét pur et simple est
un vrai scandale qui en dit long sur
les projets de la bourgeoisie fran-
caise. Aussi scandaleux le fait que
le budget publicitaire d’EDF est
plus important que son budget de
recherche sur les énergies nouvel-
les.

3) Les photopiles :

Encore relativement chére au-
jourd’hui, c’est une solution d’ave-
nir, méme en systéme capitaliste.
Les USA prévoient 5000 MW en
I'an 2000, soit autant que douze
centrales nucléaires sans défaillan-
ces. Etil n'y a pas de pollution & re-
douter,

Mais ce procédé a un autre ave-
nir radieux : la production d'hydro-
géne par électrolyse de I'eau. A
cbté de ce procédé propre et déja
réalisable, la séparation de |'eau &
trés haute température dans une
seconde génération de surgénéra-
teurs ne nous paralt pas trés sérieu-
se.

L'hydrogéne est déja considérée
par tous, méme par Gaz de France,
comme une énergie d'avenir. Sa
combustion est propre car elle
redonne de |'eau tout simplement. |l
y a seulement des problémes de
stockage et de transport qui sont
déja en partie résolus.

C’est un atout pour les pays les
plus ensoleillés, qui d’ailleurs sont &
peu prés les mémes que les gros
exportateurs actuels | Les USA ont
bien senti le vent et veulent se pla-
cer en position impérialiste de ven-
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